
GEVAAR 

Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van DC-

kabels onder spanning 

Bij blootstelling aan licht genereren de producten een hoge gelijkspanning die aanwezig is op de 

DC-kabels. Het aanraken van DC-kabels onder spanning kan leiden tot de dood of 

levensgevaarlijke verwondingen als gevolg van elektrische schokken. 

1. Raak geen spanningvoerende onderdelen of kabels aan. 

2. Schakel het product spanningsloos voordat u eraan werkt en beveilig het tegen opnieuw 

inschakelen. 

3. Koppel de DC-connectoren niet los onder belasting. 

4. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken aan het product. 

GEVAAR 

Risico op dodelijke elektrische schokken door het aanraken 

van een niet-geaard product of productrek 

Het aanraken van een niet-geaarde product kan leiden tot de dood of levensgevaarlijke 

verwondingen als gevolg van elektrische schokken. 

1. Verbind en aard het frame van de PV-module, het frame van de generator en elektrisch 

geleidende oppervlakken zodat ze overal geleidend zijn. Neem de plaatselijk geldende 

voorschriften in acht. 

GEVAAR 

Levensgevaar door elektrische schok bij het aanraken van 

onder spanning staande systeemonderdelen in geval van een 

aardfout 

Bij een aardlek kunnen delen van het systeem onder spanning komen te staan. Het aanraken van 

spanningvoerende onderdelen of kabels kan leiden tot de dood of levensgevaarlijke verwondingen 

door elektrische schokken. 

1. Schakel het product spanningsloos voordat u eraan werkt en beveilig het tegen opnieuw 

inschakelen. 

2. Raak de kabels van de PV-modules alleen aan bij de isolatie. 

3. Raak geen onderdelen van de onderconstructie en het generatorframe aan. 

4. Sluit geen PV-strings met een aardlek aan op de omvormer. 

 



GEVAAR 

Levensgevaar door elektrische schok als gevolg van 

overspanning en ontbrekende overspanningsbeveiliging 

Overspanningen (bijvoorbeeld bij een blikseminslag) kunnen via de netwerkkabels of andere 

datakabels worden doorgegeven in het gebouw en naar andere aangesloten apparaten in hetzelfde 

netwerk door een gebrek aan overspanningsbeveiliging. Het aanraken van spanningvoerende 

onderdelen of kabels kan leiden tot de dood of levensgevaarlijke verwondingen door elektrische 

schokken. 

1. Zorg ervoor dat alle apparaten in hetzelfde netwerk geïntegreerd zijn in de bestaande 

overspanningsbeveiliging. 

2. Als u de netwerkkabels buitenshuis legt, zorg er dan voor dat er geschikte 

overspanningsbeveiliging is aangebracht bij de overgang van de netwerkkabels van het 

product buitenshuis naar het netwerk in het gebouw. 

3. De Ethernet-interface van het product is geclassificeerd als "TNV-1" en biedt 

bescherming tegen overspanningen tot 1,5 kV. 

WAARSCHUWING 

Levensgevaar door brand en explosie 

In zeldzame individuele gevallen kan er in het product een ontvlambaar gasmengsel ontstaan in 

geval van een storing. Schakelhandelingen in deze toestand kunnen brand in het product of een 

explosie veroorzaken. Dit kan leiden tot overlijden of levensgevaarlijk letsel door hete of 

rondvliegende onderdelen. 

1. Voer in het geval van een storing geen directe handelingen uit op het product. 

2. Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot het product. 

3. Bij een storing mag de DC-lastscheidingsschakelaar op de omvormer niet worden 

bediend. 

4. Koppel de PV-modules los van de omvormer met behulp van een extern 

loskoppelapparaat. Als er geen ontkoppelingsapparaat aanwezig is, wacht dan tot er geen 

DC-stroom meer op de omvormer staat. 

5. Schakel de AC stroomonderbreker uit of, als deze al is geactiveerd, laat hem dan 

uitgeschakeld en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen. 

6. Voer werkzaamheden aan het product (bijv. oplossen van problemen, 

reparatiewerkzaamheden) alleen uit met persoonlijke beschermingsmiddelen voor het 

omgaan met gevaarlijke stoffen (bijv. beschermende handschoenen, oog- en 

gezichtsbescherming en ademhalingsbescherming). 

WAARSCHUWING 

Risico op letsel door giftige stoffen, gassen en stof 

In zeldzame individuele gevallen kunnen giftige stoffen, gassen en stof in het product ontstaan als 

gevolg van schade aan elektronische componenten. Het aanraken van giftige stoffen en het 



inademen van giftige gassen en stof kan huidirritatie, chemische brandwonden, 

ademhalingsmoeilijkheden en misselijkheid veroorzaken. 

1. Voer werkzaamheden aan het product (bijv. oplossen van problemen, 

reparatiewerkzaamheden) alleen uit met persoonlijke beschermingsmiddelen voor het 

omgaan met gevaarlijke stoffen (bijv. beschermende handschoenen, oog- en 

gezichtsbescherming en ademhalingsbescherming). 

2. Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot het product. 

WAARSCHUWING 

Levensgevaar door elektrische schok als een meetapparaat 

wordt vernield door overspanning 

Een overspanning kan een meetapparaat beschadigen en leiden tot een spanning op de behuizing 

van het meetapparaat. Het aanraken van de onder spanning staande behuizing van de meter leidt 

tot de dood of levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok. 

1. Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik van minstens 1000 V 

of hoger.  

LET OP 

Risico op brandwonden door hete onderdelen van de 

behuizing 

De behuizing en het deksel van de behuizing kunnen heet worden tijdens gebruik. De DC-

lastscheidingsschakelaar kan niet heet worden. 

1. Raak geen hete oppervlakken aan. 

2. Wacht tot de omvormer is afgekoeld voordat u de behuizing of de behuizingsdeksel 

aanraakt. 

LET OP 

Risico op letsel door het gewicht van het product 

Er kan letsel ontstaan als het product verkeerd wordt opgetild of valt tijdens transport of montage. 

1. Vervoer en til het product rechtop met meerdere personen. Let op het gewicht en het 

zwaartepunt van het product. Het zwaartepunt bevindt zich aan de kant van de AC-

aansluitingseenheid. 

2. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken aan het product. 

3. Transporteer het product met behulp van de handgrepen of hefapparatuur. Let op het 

gewicht van het product. 

4. Gebruik bij transport met handgrepen altijd alle meegeleverde handgrepen. 



5. Gebruik de handgrepen niet om hijsmiddelen (zoals riemen, touwen, kettingen) aan te 

bevestigen. Om hijsmiddelen te bevestigen, moeten oogbouten in de schroefdraad aan de 

bovenkant van het product worden geschroefd. 

ATTENTIE 

Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst 

Als u het product opent terwijl het vriest, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken. 

Hierdoor kan vocht het product binnendringen en het beschadigen. 

1. Open het product alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5 °C daalt. 

2. Als het product geopend moet worden bij vorst, verwijder dan eventueel ijs dat zich op de 

afdichting van de behuizing heeft gevormd voordat u het product opent (bijvoorbeeld door 

het te smelten met warme lucht). 

ATTENTIE 

Schade aan het product door zand, stof en vocht 

Het binnendringen van zand, stof en vocht kan het product beschadigen en de werking 

verminderen. 

1. Open het product alleen als de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden ligt en de 

omgeving vrij is van zand en stof. 

2. Open het product niet tijdens zandstormen of neerslag. 

3. Sluit alle openingen in de behuizing goed af. 

ATTENTIE 

Schade aan de omvormer door elektrostatische ontlading 

Het aanraken van elektronische onderdelen kan het product beschadigen of vernietigen door 

elektrostatische ontlading. 

1. Aard jezelf voordat je een onderdeel aanraakt. 

ATTENTIE 

Schade aan het product door reinigingsmiddelen 

Het gebruik van reinigingsmiddelen kan het product en onderdelen van het product beschadigen. 

1. Reinig het product en alle onderdelen van het product alleen met een doek die is 

bevochtigd met schoon water. 



WAARSCHUWING 

Levensgevaar door explosieve gassen 

Er kunnen explosieve gassen uit het product ontsnappen, wat tot een explosie kan leiden.  

1. Bescherm het gebied rond het product tegen open vuur, sintels of vonken. 

2. Installeer, gebruik en onderhoud het product in overeenstemming met de instructies van 

de fabrikant. 

3. Verbrand het product niet en verwarm het niet boven de toegestane temperatuur. 

WAARSCHUWING 

Cauterisatie door elektrolyt van de producten 

Elektrolyt uit de producten kan bij onjuiste behandeling uit het product ontsnappen en 

brandwonden aan de ogen, ademhalingsorganen en huid veroorzaken. 

1. Installeer, gebruik, onderhoud en verwijder het product volgens de instructies van de 

fabrikant. 

2. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken met het product 

(bijv. rubberen handschoenen, schort, rubberen laarzen en veiligheidsbril). 

3. Spoel zure spatten langdurig en grondig af met helder water en raadpleeg onmiddellijk een 

arts. 

4. Raadpleeg onmiddellijk een arts als zure dampen worden ingeademd. 

WAARSCHUWING 

Risico op dodelijke brandwonden door vlambogen als gevolg 

van kortsluitstromen 

Kortsluitstromen van de producten kunnen warmteontwikkeling en vlambogen veroorzaken. 

Hitteontwikkeling en vlambogen kunnen leiden tot levensbedreigende verwondingen door 

brandwonden. 

1. Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen voordat je aan de producten 

werkt. 

2. Gebruik geïsoleerd gereedschap voor alle werkzaamheden aan de producten. 

3. Plaats geen gereedschap of metalen onderdelen op de producten. 

4. Neem alle veiligheidsinstructies van de fabrikant van het product in acht. 

LET OP 

Risico op brandwonden door hete onderdelen op het 

product 



Een onjuiste aansluiting van het product leidt tot hoge contactweerstanden. Te hoge 

contactweerstanden leiden tot plaatselijke warmteontwikkeling. 

1. Zorg ervoor dat alle poolconnectoren worden aangesloten met het aansluitkoppel dat is 

opgegeven door de fabrikant van het product. 

2. Zorg ervoor dat alle DC-kabels zijn aangesloten met het aansluitkoppel dat is opgegeven 

door de fabrikant van het product. 

ATTENTIE 

Schade aan het product door verkeerde instellingen 

De parameters die zijn ingesteld voor het product beïnvloeden het laadgedrag van andere 

producten. Het product kan beschadigd raken als de parameters voor producttype, nominale 

spanning van de producten en productcapaciteit verkeerd zijn ingesteld. 

1. Stel tijdens de configuratie het juiste producttype en de juiste waarden voor nominale 

spanning en productcapaciteit in. 

2. Zorg ervoor dat de door de fabrikant aanbevolen waarden zijn ingesteld voor de producten 

(voor technische gegevens van de producten, zie de documentatie van de fabrikant) 

 


