
Voor een correct gebruik van deze ononderbreekbare stroomvoorziening (Uninterruptible 

Power Supply), dient u alle instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen. Lees deze 

handleiding zorgvuldig door voordat u de UPS uitpakt, installeert of gebruikt. 

LET OP 

Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient u de UPS te installeren in een omgeving met 

temperatuurregeling, binnenshuis en in een omgeving die vrij is van geleidend stof en/of 

verontreiniging (zie technische specificaties). 

LET OP 

Deze UPS gebruikt spanningen die gevaarlijk kunnen zijn. Demonteer het apparaat niet. Het 

apparaat bevat onderdelen die alleen door bevoegd personeel vervangen mogen worden. 

LET OP 

De installatie van de UPS voorkomt dat de som van de lekstromen van de UPS en de 

toegepaste belasting hoger wordt dan 3,5 mA. 

LET OP 

Om het risico op oververhitting te verminderen, mag u de luchtinlaten van de koeling niet 

afdekken, het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht en de UPS niet installeren in de 

buurt van apparaten die warmte afgeven, zoals ovens of fornuizen. 

LET OP 

Sluit geen apparaten aan op de UPS die geen computers en/of aangesloten apparaten zijn, 

zoals medische apparaten, life-support apparaten, magnetrons of stofzuigers. 

LET OP 

Gebruik de UPS niet om laserprinters of scanners van stroom te voorzien, aangezien de 

startstroom hoog is. 

LET OP 

Deze UPS is niet geschikt voor apparaten met actieve PFC (Active Power Factor Correction). 

Controleer vooraf het type voedingseenheid dat door de pc/server is geïnstalleerd. 

LET OP 



Voorkom dat vloeistoffen of andere vreemde voorwerpen in de UPS terechtkomen. Plaats 

geen drankjes of andere vloeibare verpakkingen op of in de buurt van het apparaat. 

LET OP 

Druk in noodgevallen op de UIT-knop en koppel het netsnoer los om de UPS uit te schakelen. 

LET OP 

In het geval van intense en/of langdurige weersomstandigheden (onweer, blikseminslag, enz.) 

moet u de stekker van de UPS uit het stopcontact halen om het risico van schade aan de 

aangesloten apparaten te voorkomen. 

LET OP 

Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn. 

LET OP 

Ontkoppel de UPS voordat u reinigingswerkzaamheden uitvoert en vermijd het gebruik van 

vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. 

LET OP 

De interne batterij is een verzegelde loodzuurbatterij van het 6-celtype met een nominale 

spanning van 12V DC. 

LET OP 

Gooi de batterijen niet in vuur, want ze kunnen ontploffen. 

LET OP 

De accu kan een risico op elektrische schokken en hoge kortsluitstromen vormen. Neem de 

volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het werken aan accu's: 

1. Verwijder horloges, ringen, armbanden of andere metalen voorwerpen van je handen 

en polsen. 

2. Gebruik alleen gereedschap met geïsoleerde handgrepen. 

3. Draag rubberen handschoenen en laarzen. 

4. Gooi geen instrumenten, gereedschap of andere metalen voorwerpen op de bovenkant 

van de batterijen. 

5. Koppel de voedingsbron los voordat u de aansluitingen aansluit en/of loskoppelt. 



LET OP 
Als u de batterijen vervangt, vervang ze dan door batterijen van hetzelfde type en in dezelfde 

hoeveelheid. 


