WAARSCHUWING

Gevaar door elektriciteit!

De montage, eerste inbedrijfstelling, onderhoud of installatie van de wallbox moet worden
uitgevoerd door gekwalificeerde en erkende elektriciens(1) die volledig verantwoordelijk zijn
voor het naleven van de bestaande normen en installatievoorschriften. Zie de
installatiehandleiding voor meer informatie.

Gevaar

Gebruik nooit defecte, versleten of vervuilde stekkers van de oplaadkabel. Als de status-
LED continu rood brandt, moet de wallbox worden losgekoppeld van de voeding totdat het
apparaat is vervangen. De spanning op de laadkabel kan dan niet meer worden
uitgeschakeld.

De eigenaar (eindgebruiker) moet ervoor zorgen dat de wallbox altijd in perfecte staat wordt
gebruikt.

De wallbox moet regelmatig worden gecontroleerd op defecten aan de stekkerdoos of de
stekker van de laadkabel (inclusief het laadkabel) en op schade aan de behuizing (visuele
inspectie). Reparatiewerkzaamheden aan de wallbox zijn niet toegestaan en mogen alleen
door de fabrikant of een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd (vervanging van de
wallbox)!

Een beschadigde wallbox moet onmiddellijk worden uitgeschakeld en vervangen.
Voer geen eigen aanpassingen en modificaties aan de wallbox uit!

Verwijder geen labels zoals veiligheidssymbolen, waarschuwingen, typeplaatjes,
identificatieplaatjes of kabelmarkeringen!

De wallbox heeft geen eigen hoofdschakelaar! De stekker van het apparaat en de
stroomonderbreker van de gebouwinstallatie dienen als hoofdschakelaar.

Gebruik geen verlengsnoer voor het aansluiten van een elektrische of plug-in hybride
voertuig op de wallbox.

Alleen elektrische of plug-in hybride voertuigen of hun laders mogen worden aangesloten.
Andere belastingen (elektrisch gereedschap, enz.) mogen niet worden aangesloten!

Let erop dat het laadkabel niet mechanisch beschadigd raakt (geknikt, bekneld of
overreden) en dat het contactgebied niet in aanraking komt met warmtebronnen, vuil of
water. Voor elke laadbeurt dient een visuele inspectie op beschadigingen te worden
uitgevoerd. Controleer daarbij vooral het contactgebied van de laadstekker op vuil en vocht,
het laadkabel op snijwonden of slijtage van de isolatie en de kabeluitgang van de wallbox op
stevigheid.



Letop

Zorg ervoor dat de wallbox niet beschadigd raakt door ondeskundig gebruik (behuizing,
interne onderdelen, enz.).

Bescherm de laadstekker tegen vuil en water met de stofbeschermkap wanneer deze nietin
gebruik is. Let erop dat het laadkabel niet mechanisch beschadigd raakt (geknikt, bekneld
of overreden) en dat het contactgebied niet in aanraking komt met warmtebronnen, vuil of
water.

Let op

Als het regent of sneeuwt en de wallbox buiten is geinstalleerd, mag u het deksel van het
aansluitpaneel niet openen!

Voordat de afdekkingen worden geopend, moet een lopend laadproces worden beéindigd
en moet het voertuig worden losgekoppeld.



