
Waarschuwing 
Scheur plastic zakken en gooi ze weg zodat kinderen er niet mee kunnen spelen: 
verstikkingsgevaar. 

Verwijder verpakkingsmateriaal zoals spijkers en andere metalen of 

houten onderdelen die letsel kunnen veroorzaken. 

Zorg ervoor dat de installatie veilig en betrouwbaar is. 

Als het apparaat niet stevig of op de juiste manier wordt geïnstalleerd, zal dit leiden tot 
schade. Het minimaal vereiste steungewicht voor installatie is 20g/mm². 

Als u het apparaat in een gesloten ruimte opstelt, let dan op de grootte en ventilatie 
van de ruimte om het risico op verstikking door ontsnappend koelmiddel te 
voorkomen. 

Tijdens onderhoud of het vervangen van onderdelen moet het apparaat worden 
losgekoppeld van de stroombron. 

Onjuiste installatie van apparaten of accessoires kan leiden tot elektrische schokken, 
kortsluiting, lekken, brand of andere schade aan de apparaten. 

GEVAAR 

Brandgevaar door brandbare materialen 

Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen 
van de fabrikant van het apparaat. 

Alle werkzaamheden die in deze handleiding worden beschreven, mogen alleen door 
een specialist worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat u tijdens installatie of onderhoud de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals handschoenen en 
oogbescherming. 

Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de plaatselijke en landelijke 
voorschriften. 

Verkeerde bedrading kan brand veroorzaken. 

Zorg ervoor dat alle elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde elektricien volgens de plaatselijke wet- en regelgeving en in 
overeenstemming met deze installatie-instructies. Onvoldoende circuitcapaciteit of 
onjuiste elektrische constructie kan leiden tot elektrische schokken of brand. 

Zorg ervoor dat een aardlekschakelaar wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de 
plaatselijke wet- en regelgeving. Het niet installeren van een aardlekschakelaar kan 
leiden tot elektrische schokken of brand. 



Raak het apparaat niet aan en bedien het niet met natte handen (risico op brand of 
elektrische schokken). 

Zet de hoofdschakelaar uit voordat u onderdelen van de elektrische aansluitingen 
aanraakt. 

Bij verwijderde bedieningspanelen kunnen onder spanning staande delen per ongeluk 
worden aangeraakt. Raak de waterleidingen tijdens en direct na gebruik niet aan om 
verwondingen te voorkomen: risico op verbranding. Controleer na de installatie of er 
geen koelmiddel lekt. 

Raak nooit direct lekkend koelmiddel of de koelmiddelbuizen aan, dit kan ernstige 
brandwonden of bevriezingen veroorzaken. Plaats geen verwarmingstoestellen of 
andere elektrische apparaten in de buurt van het netsnoer: Risico op brand of 
elektrische schokken. 

Let op: giet geen water rechtstreeks uit het apparaat. Zorg ervoor dat er geen water in 
de elektrische onderdelen terechtkomt. 

 Waarschuwing 
Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet de stroomvoorziening niet 
worden uitgeschakeld. Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld, zijn bepaalde 
beschermingsmechanismen, zoals de waterpompslot en vorstbescherming, niet 
actief. 

 

Let op 
Voer de werkzaamheden voor afvoer en leidingen uit volgens de instructies. Als het 
afvoersysteem of de leiding defect is, kan er waterlekkage ontstaan, die onmiddellijk 
moet worden verholpen om waterschade aan het gebouw te voorkomen. Leg de 
voedingskabel op minstens één meter afstand van televisies of radio's om storingen of 
ruis te voorkomen. Afhankelijk van de radiogolven is een afstand van één meter 
mogelijk niet voldoende om storing te voorkomen. 

Maak het apparaat niet schoon als het is ingeschakeld. Risico op letsel door een 
hogesnelheidsventilator of elektrische schokken. Gebruik geen andere middelen dan de 
door de fabrikant aanbevolen methoden om het ontdooiproces te versnellen of schoon 
te maken. Installeer het apparaat niet op de volgende locaties: 

• Waar minerale olienevel, oliespatten of dampen aanwezig zijn. 
• Plastic onderdelen kunnen slijten en losraken of er kan water uit lekken. 
• Waar corrosieve gassen (bijv. zwavelhoudend gas) worden geproduceerd. 



• Waar corrosie van koperen leidingen of gesoldeerde onderdelen kan leiden tot 
lekkage van koelmiddel. 

• Waar apparaten staan die elektromagnetische golven uitzenden. 
Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem storen en ervoor 
zorgen dat het apparaat niet goed werkt. 

• ] Waar brandbare gassen kunnen lekken, koolstofvezels of brandbare stof in de 
lucht zweeft of vluchtige brandbare stoffen zoals verfverdunner of benzine worden 
gehanteerd. Deze gassen kunnen brand veroorzaken. 

• Op plaatsen met een hoog zoutgehalte in de lucht, bijvoorbeeld nabij de zee. 
• Waar de spanning sterk fluctueert, bijvoorbeeld in fabrieken. 
• In voertuigen of schepen. 

Let op 
Controleer vóór het leggen van kabels/leidingen of de installatieplaats (muren, vloeren, 
enz.) vrij is van verborgen gevaren zoals water-, stroom- en gasleidingen. Controleer 
vóór de installatie of de voeding voldoet aan de vereisten voor de elektronische 
installatie van het apparaat. 

Het apparaat moet stevig worden geïnstalleerd; versterkende maatregelen kunnen 
nodig zijn. 

worden uitgevoerd. 

Controleer na installatie of onderhoud of er koelmiddel lekt. Bij onvoldoende 
koelmiddel kan het apparaat niet normaal functioneren. Voorkom trillingen en 
waterlekkage. 

Steek uw vingers niet in de ventilator of de verdamper. 

Om het risico van onbedoeld resetten van de thermische schakelaar te vermijden, mag 
het apparaat niet worden geïnstalleerd op externe schakelapparaten zoals timers. 

Dit apparaat is niet geschikt voor personen met beperkte fysieke of mentale 
vaardigheden (inclusief kinderen) of personen zonder ervaring met het apparaat. 

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens 
klantenservice of een specialist om gevaar te voorkomen. 

 

WAARSCHUWING 

Specifieke eisen voor R290 

Er mag geen koelmiddel lekken en er mogen geen open vlammen aanwezig zijn. 



Houd er rekening mee dat het koelmiddel R290 niet geurloos is. 

Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen zoals 
open vuur worden geïnstalleerd. 

Verbindingen tussen onderdelen van het koelmiddelsysteem moeten toegankelijk zijn. 

Over koolwaterstofkoelmiddelen 

Dit apparaat bevat koolwaterstofkoelmiddel. 

Specifieke informatie over het soort gas en de hoeveelheid is te vinden op het 
betreffende label op het apparaat. De nationale gasvoorschriften moeten worden 
nageleefd. 

Installatie, service, onderhoud en reparatie van dit apparaat moeten worden 
uitgevoerd door een gecertificeerde specialist. 

Als het apparaat is uitgerust met een lekdetectiesysteem, moet het minstens om de 12 
maanden op lekken worden gecontroleerd. Als het systeem op lekken wordt getest, 
wordt het sterk aanbevolen om alle tests goed te documenteren. 

Frequentie van controle van koelmiddellekken 

• Voor eenheden met 5 tot minder dan 50 ton CO2-equivalent aan gefluoreerde 
broeikasgassen: minimaal elke 12 maanden, of elke 24 maanden als er een 
lekdetectiesysteem is geïnstalleerd. 

• Voor eenheden met 50 tot minder dan 500 ton CO2-equivalent aan gefluoreerde 
broeikasgassen: minimaal elke 6 maanden, of elke 12 maanden als er een 
lekdetectiesysteem is geïnstalleerd. 

• Voor eenheden met 500 ton CO2-equivalent aan gefluoreerde broeikasgassen of 
meer: minimaal elke drie maanden, of elke 6 maanden als er een lekdetectiesysteem is 
geïnstalleerd. Dit apparaat is een hermetisch afgesloten apparaat dat gefluoreerde 
broeikasgassen bevat. 

 

 


