Veiligheidsinformatieblad

/\

voltrana

Loodzuur-

accu's
(Loodaccu's)

De geldende REACH-verordening (1907/2006/EG) vereist het opstellen en actualiseren van veiligheidsinformatiebladen voor stoffen
en mengsels. Voor producten zoals loodaccu's zijn volgens de Europese chemicali€nwetgeving geen
REACH-veiligheidsinformatiebladen vereist. Deze informatie helpt bij het naleven van wettelijke eisen, maar vervangt ze niet.

1 - Stof-/mengsel- en bedrijfsgegevens

Productgegevens Loodaccu, nat, gevuld met verdund zwavelzuur
Handelsnaam voltrana - EFB-startaccu's (VTE- en VTEL-producten),
voltrana - SLI-startaccu's (VTS- en VTSL-producten)
Toepassing EFB-accu Start-Stop:
Personenauto's, bestelwagens, campers, caravan/marine
SLl-accu:
Personenauto's, bestelwagens, campers
Fabrikantgegevens V&S Vertriebs- und Service GmbH & Co KG
Verbindungsweg 23, 25469 Halstenbek, Deutschland
Telefoon +49 4101 3767676
E-mail info@online-batterien.de
Noodtelefoonnummer +49 4101 3767676

2 - Gevaarlijke stoffen

CAS-nr. Benaming Gehalte H-zinnen

metallisch lood, loodlegeringen, sporen As, Sb 32 Gew. % | H360; H362; H332; H302; H372; H351
7439-92-1

Loodhoudende batterijpasta 32 Gew. % | H360D; H302; H332; H361f; H412
7664-93-9 Zwavelzuur 34 Gew. % | H290, H314
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3 - Mogelijke gevaren

Bij correct gebruik en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing gaat van loodaccu's geen bijzonder gevaar uit. Let er echter op
dat loodaccu's:

- Zwavelzuur bevatten, dat ernstige brandwonden kan veroorzaken.

- Tijdens bedrijf, en met name tijdens het laden, waterstof- en zuurstofgas ontwikkelen, die onder bepaalde omstandigheden een
explosief mengsel kunnen vormen.

- Een eigen spanning hebben die vanaf een bepaalde nominale spanning bij aanraking tot gevaarlijke lichaamsstroom kan leiden.

De norm EN IEC 62485-2 bevat veiligheidseisen voor batterijen en batterij-installaties en beschrijft de fundamentele maatregelen ter
bescherming tegen gevaren die worden veroorzaakt door elektrische stroom, ontsnappende gassen en elektrolyt.

Loodaccu's zijn voorzien van de volgende waarschuwingssymbolen (1):

- Niet roken, geen open vuur, geen vonken

No smoking, no naked flames, no sparks

m

)

- Veiligheidsbril dragen
Wear safety goggles

- Accuzuur
Battery acid
- Gebruiksaanwijzing raadplegen
Note operating instructions
- Explosief gasmengsel
(2 | |
= Explosive gas mixture
Buiten bereik van kinderen houden
Keep away from children's reach

4 - Eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen:

\CAL

Component Werking Maatregel

. met water afspoelen, natte kleding uittrekken en
na huidcontact

wassen
werkt bijtend en na inademen van zuurnevel 2) Frisse lucht inademen
Zwavelzuur weefselvernietigend -
na oogcontact 2) meerdere minuten spoelen onder stromend water
L onmiddellijk veel water drinken, actieve kool
na inslikken 2) .
innemen
is ingedeeld als
Loodhoudende g . o . -
voortplantingsgevaarlijk | na huidcontact reinigen met water en zeep

batterijpasta

1) - De waarschuwingssymbolen volgen EN 50342/1; aanduiding volgens de GHS-CLP-verordening is niet vereist

2) Direct een arts raadplegen!
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5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

- Bij elektrische branden is water in het algemeen het geschikte blusmiddel.

- Bij beginnende branden is blussen met CO2 de meest effectieve oplossing.

- De brandweer is opgeleid om bij elektrische branden (tot 1 kV) bij blussen met sproeistraal een afstand van 1 m en bij blussen met
volle straal een afstand van 5 m aan te houden. Bij het blussen van elektrische branden in installaties met spanningen > 1 kV gelden
afhankelijk van de spanning andere afstanden.

- Voor blusactiviteiten bij fotovoltaische installaties gelden andere regels.

Ongeschikte blusmiddelen
- Blussen met poederblussers is niet geschikt, onder meer vanwege de ineffectiviteit, het risico en mogelijke bijkomende schade.

Bijzondere beschermingsuitrusting
- Voor grotere installaties of grotere opslaghoeveelheden: oog-, adem- en zuurbescherming, zuurbestendige kleding.

6 - Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen

Procedure voor reiniging/opname

- Gemorst zuur binden met een bindmiddel, bijv. zand.

- Neutraliseren met kalk/soda en afvoeren met inachtneming van de plaatselijke voorschriften.
- Niet in de riolering, de bodem of het oppervlaktewater laten terechtkomen.

7 - Hantering en opslag

Opslag

- Vorstvrij onder dak opslaan

- Kortsluiting vermijden

- Kunststof behuizing beschermen tegen direct zonlicht

- Opslag van grotere hoeveelheden in overleg met de plaatselijke waterautoriteiten

- Bij het laden van batterijen in opslagruimtes altijd de gebruiksaanwijzing raadplegen

Bij werkzaamheden aan batterijen
- Veiligheidsbril, elektrostatisch geleidende kleding en veiligheidsschoenen dragen

8 - Beperking van blootstelling en persoonlijke beschermingsmiddelen
8.1 Geen blootstelling aan lood en loodhoudende batterijpasta

8.2 Mogelijke blootstelling aan zwavelzuur en zuurnevel bij vullen en laden

Stof Zwavelzuur

CAS-nr. 7664-93-9

H-zinnen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

P-zinnen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid
met water afspoelen/afdouchen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen.

Grenswaarde op de werkplek 0,1 mg/m3 (E)

Gevarensymbool o bijtend

A\

Persoonlijke beschermingsmiddelen Rubberen/pvc-handschoenen, zuurbestendige veiligheidsbril, zuurbestendige kleding, veiligheidsschoenen

Datum: 27.07.2026 | Revisie: 0 | Document: vo004de0826 | Pagina 3 van 6



Veiligheidsinformatieblad voor loodzuuraccu's (Loodaccu's)

9 - Fysische en chemische eigenschappen

Verschijningsvorm Veiligheidsrelevante gegevens

Vorm Vaste stof | Stolpunt 327°C
Kleur grijs Kookpunt 1740°C
Lood
Geur reukloos Oplosbaarheid in water (25 °C) gering (0,15mg/l)
Dichtheid (bij 20 °C) 11,35g/cm?®
Vorm Vloeistof Stolpunt -35 tot -60 °C
Zwavelzuur Kleur kleurloos Kookpunt ca. 108 tot 114 °C
(30 - 38,5%) Geur reukloos Oplosbaarheid in water (25 °C) volledig
Dichtheid (bij 20 °C) 1,2 tot 1,3 g/cm3

10 - Stabiliteit en reactiviteit
Component:
Zwavelzuur (30-38,5 %)

- Bijtende, niet-brandbare vloeistof

- Thermische ontleding bij 338 °C

- Ontleedt organische stoffen zoals karton, hout, textiel
- Reageert met metalen onder vorming van waterstof

- Hevige reacties met logen en alkalién

11 - Toxicologische informatie over de bestanddelen
Component:
Zwavelzuur (30-38,5 %)

- Werkt sterk bijtend op huid en slijmvliezen
- Bij inademen van nevel is schade aan de luchtwegen mogelijk

Lood en loodhoudende batterijpasta

- Kunnen bij opname in het lichaam bloed, zenuwen en nieren beschadigen
- Loodhoudende batterijpasta is voortplantingsgevaarlijk

12 - Ecologische informatie over de bestanddelen
Opmerking vooraf:

Alleen relevant bij vrijkomen door beschadiging van de batterij

Component:

Zwavelzuur (30-38,5 %)

- Waterverontreinigende vloeistof volgens de Duitse wet op de waterhuishouding (WHG)

- Waterverontreinigingsklasse: 1 (licht waterverontreinigend)

- Zoals beschreven in hoofdstuk 6 moet vrijgekomen zuur worden gebonden met een bindmiddel - bijv. zand - of geneutraliseerd met
kalk/soda, en afgevoerd met inachtneming van de plaatselijke voorschriften.

- Niet in de riolering, de bodem of het oppervlaktewater laten terechtkomen
Lood en loodhoudende batterijpasta

- Zijn slecht wateroplosbaar; in zuur of alkalisch milieu kan lood oplossen
- Voor verwijdering uit water is chemische flocculatie vereist
- Loodhoudend afvalwater mag niet onbehandeld worden geloosd

13 - Aanwijzingen voor recycling

Verkooppunten, batterijfabrikanten en -importeurs, evenals de metaalhandel, nemen gebruikte loodaccu's terug en voeren ze af naar
loodsmelterijen voor recycling.
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Gebruikte loodaccu's vallen niet onder de meldingsplicht van de Duitse Nachweisverordnung. Ze zijn gemarkeerd met het

recycling-/inzamelsymbool en een doorgekruiste vuilnisbak. (Zie ook onder 15. Kenmerking)
Gebruikte loodaccu's mogen niet met andere batterijen worden vermengd, om de recycling niet te bemoeilijken.
De elektrolyt, het verdunde zwavelzuur, mag in geen geval op onjuiste wijze worden geleegd; dit moet door recyclingbedrijven worden

uitgevoerd.

14 - Transportvoorschriften

14.1 Batterijen, nat, gevuld met zuur

Vervoer over land (weg/spoor) volgens ADR/RID

Bijzondere bepaling 598: geen meldingsplichtig gevaarlijkgoedentransport (nieuwe en gebruikte batterijen vallen niet onder de overige
ADR/RID-voorschriften als aan bijzondere bepaling 598 wordt voldaan):

a. Nieuwe batterijen, indien ze:

- beveiligd zijn tegen verschuiven, omvallen en beschadiging

- voorzien zijn van draaginrichtingen, tenzij ze bijvoorbeeld op pallets gestapeld zijn

- aan de buitenzijde geen gevaarlijke sporen van logen of zuren vertonen

- beveiligd zijn tegen kortsluiting

b. Gebruikte® batterijen, indien:

- hun behuizing geen beschadigingen vertoont

- ze beveiligd zijn tegen lekken, verschuiven, omvallen en beschadiging, bijv. gestapeld op pallets
- ze aan de buitenzijde geen gevaarlijke sporen van logen of zuren vertonen

- ze beveiligd zijn tegen kortsluiting

Bij niet-naleving van bijzondere bepaling 598 moeten nieuwe en gebruikte batterijen als gevaarlijke stof worden gedeclareerd en
vervoerd:

- Klasse 8

- UN-nr: 2794

- Benaming en omschrijving: BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZUUR

- Verpakkingsgroep: geen VG toegewezen

- Gevarenlabel: 8

- ADR-tunnelbeperkingscode: E

Vervoer over zee volgens IMDG-code

- Klasse 8

- UN-nr: 2794

- Juiste technische naam: BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZUUR / BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID
- Verpakkingsgroep: geen VG toegewezen

- Gevarenlabel: 8

- EmS: F-A, S-B

- Verpakkingsinstructie: P801

Luchttransport volgens IATA-DGR

- Klasse 8

- UN-nr: 2794

- Juiste verzendbenaming: BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZUUR / BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID

- Gevarenlabel: 8
- Verpakkingsvoorschrift: 870

14.2 Beschadigde batterijen

Vervoer over land (weg/spoor) volgens ADR/RID

- Klasse 8

- UN-nr: 2794

- Benaming en omschrijving: BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZUUR

- Verpakkingsgroep: geen

- Verpakkingsinstructie P801a: gevaarlijkgoedentransport (verpakking in accukisten) of bijzondere bepaling VV14:
gevaarlijkgoedentransport (in losgestort vervoer)

- Gevarenlabel: 8

- ADR-tunnelbeperkingscode: E

- Opmerking: deze aanwijzingen kunnen ook worden toegepast bij het vervoer van loodaccu's met UN-nr. 2800

3) ,Gebrauchte Batterien” sind solche, die nach normalem Gebrauch zu Zwecken des Recyclings beférdert werden.
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15 - Kenmerking

- Volgens de Duitse batterijwet moeten loodaccu's worden gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak en daaronder het che e
symbool 'Pb'.

- Daarnaast wordt de markering aangebracht met het ISO-inzamel-/recyclingsymbool.

Pb
N

%

- Verantwoordelijk voor het aanbrengen van de markering is de batterijfabrikant resp. -importeur. %

- Daarnaast moet de consument/gebruiker worden geinformeerd over de betekenis van de markering; dit is vereist volgens zowel de
eerdergenoemde Duitse batterijwet als de EU-batterijrichtlijn.

- Verantwoordelijk voor deze informatie zijn de fabrikanten en distributeurs van de markeringsplichtige batterijen (verpakking,

technische handleidingen, brochures).

16 - Overige informatie

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en vormen geen garantie van eigenschappen. Bestaande
wetten en voorschriften moeten door de ontvanger van het product onder eigen verantwoordelijkheid in acht worden genomen.

Niet aansprakelijk voor drukfouten. Wijzigingen en tussentijdse verkoop voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Stand 07/2026

V&S Vertriebs- und Service GmbH & Co KG

Verbindungsweg 23 - 25469 Halstenbek
Telefon +49 4101 3767676 - Fax +49 4101 8547588 www.voltrana.de
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