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Industriebatterien

Starke Marken fur lhren Erfolg

GNB® Industrial Power bietet zuverlassige Energiespeicherlosungen fiir kritische Systeme, die eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung erfordern. Mit einem umfassenden Produktportfolio auf Basis modernster Technologien, liefert GNB die
richtige Batterie fiir jede Anwendung.

Die untenstehende Tabelle ist nur indikativ und abhangig von der spezifischen Applikation. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen GNB Vertriebsmitarbeiter.
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Powerful product brands

ABS&[YTE MARATHOGN® > Verschlossene Batterien (Valve Regulated Lead Acid). Der Elektrolyt ist in einem
Glasvlies festgelegt

> Hervorragende Hochstromfahigkeit

> Besonders wirtschaftlich

> Wartungsfrei (kein Wasser nachftllen)

o > Verschlossene Batterien (Valve Regulated Lead Acid). Der Elektrolyt ist in Gel
festgelegt (dryfit-Technologie)
Sonnenschein > Erfinder der GeI‘TeChnologie

> Hbchste Zuverlassigkeit und Langlebigkeit

> Besonders fir Zyklenanwendungen geeignet

> Wartungsfrei (kein Wasser nachftllen)
’*w’aSSIC > Geschlossene konventionelle Blei-Saure-Batterien mit flissigem Elektrolyt
> Extrem zuverléssig, seit Jahrzehnten erprobt
> Wartungsarm
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Sonnenschein A500

GNB

InpustriaL Power

dryfit Gel-Technologie - untbertroffen und besonders haltbar

Batterien der Sonnenschein A500 Baureihe liefern hohe Kapazitaten fiir verschiedene Anwendungen. Diese Baureihe
wird seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in vielen Installationen weltweit eingesetzt. Die Produktiiberlegenheit der Son-
nenschein A500 Batterien ergibt sich aus der erfolgreichen dryfit-Technologie, verfiigbar in einer Vielzahl von Modellen.

lhre Vorteile:

> dryfit Gel — verschlossene Batterietechnologie (VRLA)

> Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend

> Robustes Design — belastbar unter rauen Bedingungen

> Tiefentladesicher — gréBere langfristige
Energie-Lieferung

> Vollstandig recycelbar — niedrige CO,-Bilanz

Spezifikationen:

> Nennkapazitat 1,20 - 200 Ah C,

> Exzellente Energiespeichereigenschaften verbunden mit
langer Lebensdauer

> Verstarkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legie-
rung, flr verbesserte Korrosionsbestandigkeit und Stabilitat

> Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination

> Design Life: »10-12 Jahre — Long Life« nach EUROBAT 2015
Klassifikation

> Lagerfahigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch
sehr geringe Selbstentladerate
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> Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften

> Entwickelt unter Berlcksichtigung der IEC 60896-21/-22

> UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert

> Keinerlei Transportbeschréankungen betriebsbereiter Blocke,
weder auf der Schiene, auf der StraBe, zu Wasser noch in
der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)

> Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten
Produktionsstatten

6] [l [ [

Design Life Nennkapazitat Blockbatterie
10-12 Jahre 1,20 - 200 Ah

- Long Life

Gitterplatte

Recycelbar Verschlossen Tiefentlade- Wartungsfrei
sicher (kein Wasser
nachfillen)
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Sonnenschein A500

Technische Daten

Technische Daten in der Ubersicht

Typbezeichnung Sachnummer Nenn- Nenn- Max. Lange Breite | Hohe bis | Hohe | Gewicht | Innen- Kurz- | Anschluss
spannung | kapazitat | Belas- () (b/w) | Deckel- liber wider- | schluss-
tung** oberkante |Anschluss stand strom
(1) (h2)
Vv ca.A | max. mm|max. mm [ max. mm | max. mm mOhm A
A502/10 S NGA5020010HS0SA 2 10,0 80,0 52,9 50,5 94,5 98,4 0,70 11,2 189 S-4,8
A504/3,6S | NGA50403D5HS0SA 4 3,50 60,0 90,5 34,5 60,5 64,4 0,50 48,0 88,0 S-4,8
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 6 1,20 40,0 97,3 25,5 51,0 55,6 0,33 165 38,0 S-4,8
A506/3,56S | NGA50603D5HS0SA 6 3,50 60,0 135 34,8 60,5 64,4 0,70 71,0 88,0 S-4,8
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 6 6,50 80,0 152 34,5 94,5 98,4 1,30 48,0 131 S-4,8
A506/10 S* NGA5060010HSOSA 6 10,0 80,0 152 50,5 94,5 98,4 2,10 34,0 189 S-4,8
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 8 3,50 60,0 179 34,1 60,5 64,4 1,00 95,0 88,0 S-4,8

A512/1,2S* | NGA51201D2HSOSA 12 1,20 40,0 97,5 49,5 51,0 54,9 0,65 330 38,0 S-4,8

A512/2 §* NGA5120002HSOSA 12 2,00 40,0 179 34,1 60,5 64,4 1,00 172 73,0 5-4,8
A512/3,6 5 | NGA51203D5HSOSA 12 3,50 60,0 135 66,8 60,5 64,4 1,50 142 88,0 S-4,8
A512/6,6 5* | NGA51206D5HSOSA 12 6,50 80,0 162 65,5 94,5 98,4 2,60 95,0 131 S-4,8
A512/10 S~ NGA5120010HSOSA 12 10,0 80,0 152 98,0 94,5 98,4 4,00 66,0 189 S-4,8
A512/16 G5* | NGA5120016HSOBA 12 16,0 200 181 76,0 167 167 6,00 37,8 340 G-M5
A512/25 G5* | NGA5120025HSOBA 12 25,0 200 167 176 126 126 9,60 28,0 463 G-M5
A512/30 G6* | NGA5120030HSOBA 12 30,0 400 197 132 161 180 11 21,8 586 G-M6
A512/40 A* NGA5120040HSOCA 12 40,0 400 210 175 175 175 14,2 16,5 770 A-Pol
A512/40 G6* | NGA5120040HSOBA 12 40,0 400 210 175 175 175 14,2 16,5 770 G-M6
A512/55 A NGA5120055HS0CA 12 55,0 400 261 135 208 230 18,1 10,9 1147 A-Pol
A512/60 A NGA5120060HSOCA 12 60,0 400 278 175 190 190 20,8 14,0 936 A-Pol
A512/60 G6 | NGA5120060HSOBA 12 60,0 400 278 175 190 190 20,8 14,0 936 G-M6
A512/65 A NGA5120065HSOCA 12 65,0 400 353 175 190 190 23,5 8,30 1471 A-Pol
A512/65 G6 | NGA5120065HSOBA 12 65,0 400 ki 175 190 190 28585 8,30 1471 G-M6
A512/85 A* NGA5120085HS0CA 12 85,0 600 330 17 213 236 29,2 7,40 1693 A-Pol
A512/115 A NGA5120115HSOCA 12 115 770 286 269 208 230 37,5 5,50 2275 A-Pol
A512/120 A | NGA5120120HSOCA 12 120 770 513 189 195 223 40,0 510 2475 A-Pol
A512/140 A | NGA5120140HSOCA 12 140 770 513 223 195 223 47,0 410 3132 A-Pol
A512/200A | NGA5120200HSOCA 12 200 770 518 274 216 238 67,0 3,80 3370 A-Pol

*VDS-Zulassung - ** max. Belastung nur bei entsprechender Gegenkontaktierung

Gehause, Zulassung, Anschluss und Drehmoment

> Gehéuse: 1 ,2 = 16 Ah = ABS S-4.8 G-M5 G-M6 A-Pol
25 - 200 Ah = Polypropylen (PP)

> Zulassung: Underwriters Laboratories (UL), USA
VdS (Typen siehe oben) L I J L

DIN/Gost/TUV, Russland
DNV GL (Germanischer Lloyd) 5Nm 6 Nm 8 Nm
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Sonnenschein A500
Zeichnungen
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Sonnenschein A500

Konstantstromentladung

1,85 V/Z - Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung ‘ Sachnummer ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 20 min ‘ 30 min ‘ 1h 3h ‘ 5h

A502/10'S NGA5020010HSOSA 30,0 22,0 18,0 15,0 11,2 6,40 3,90 2,80 1,80 1,18 0,96
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 9,50 6,70 5,50 4,50 3,40 2,10 1,40 0,95 0,60 0,39 0,32
A506/1,2 S NGA50601D2HSOSA 3,52 2,44 1,92 1,58 1,20 0,75 0,49 0,34 0,21 0,13 0,10
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 9,50 6,70 5,50 4,50 3,40 2,10 1,40 0,95 0,60 0,39 0,32
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 17,0 12,0 10,0 8,10 6,10 3,60 2,10 1,50 1,10 0,73 0,61
A506/10 S NGA5060010HSOSA 30,0 22,0 18,0 15,0 11,2 6,40 3,90 2,80 1,80 1,18 0,96
A508/3,58 NGA50803D5HS0SA 9,50 6,70 5,50 4,50 3,40 2,10 1,40 0,95 0,60 0,39 0,32
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 3,52 2,44 1,92 1,58 1,20 0,75 0,49 0,34 0,21 0,13 0,10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 5,40 3,70 3,20 2,60 2,00 1,50 0,82 0,56 0,34 0,22 0,18
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 9,50 6,70 5,50 4,50 3,40 2,10 1,40 0,95 0,60 0,39 0,32
A512/6,5 S NGA51206D5HSOSA 17,0 12,0 10,0 8,10 6,10 3,60 2,10 1,50 1,10 0,73 0,61
A512/10 S NGA5120010HSOSA 30,0 22,0 18,0 15,0 11,2 6,40 3,90 2,80 1,80 1,18 0,96
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 40,0 29,0 24,0 20,0 15,0 9,80 6,21 4,34 2,70 1,80 1,40
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 41,1 36,2 29,0 24,8 20,5 13,1 8,00 5,80 3,90 2,50 2,10
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 60,7 49,3 44,0 36,5 28,0 18,0 10,6 7,60 4,90 3,20 2,60
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 75,0 63,0 50,0 42,0 34,0 22,0 12,0 8,80 6,40 4,30 3,50
A512/55 A NGA5120055HS0CA 99,2 83,1 70,1 59,1 46,4 32,7 18,9 13,6 9,00 6,00 4,90
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 122 100 82,4 69,2 54,2 33,8 21,5 15,3 9,90 6,60 5,40
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 95,8 83,1 739 65,8 56,4 35,8 23,0 16,6 11,0 7,40 6,10
A512/85 A NGA5120085HSOCA 168 141 119 100 78,0 53,0 30,0 22,0 14,2 9,40 7,70
A512/115A NGA5120115HS0CA 210 179 152 128 100 60,0 36,0 26,0 18,0 12,0 10,1
A512/120 A NGA5120120HSOCA 257 201 162 135 104 65,5 39,3 27,8 18,1 11,9 9,80
A512/140 A NGA5120140HSOCA 275 220 178 151 118 75,1 457 32,5 21,3 14,0 11,5
A512/200 A NGA5120200HS0OCA 329 274 226 196 160 104 65,1 46,6 31,0 20,4 16,7

1,80 V/Z - Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung Sachnummer 15 min 30 min

A502/10 S NGA5020010HSOSA 33,0 24,0 19,0 16,0 11,9 6,80 410 2,90 1,90 1,23 1,00
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 10,6 7,40 6,00 4,90 3,70 2,20 1,40 0,98 0,62 0,40 0,33
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 3,92 2,67 2,07 1,69 1,26 0,77 0,51 0,35 0,21 0,13 0,10
A506/3,5S NGA50603D5HS0SA 10,6 7,40 6,00 4,90 3,70 2,20 1,40 0,98 0,62 0,40 0,33
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 19,0 13,0 11,0 8,80 6,50 3,80 2,20 1,60 1,10 0,75 0,63
A506/10 S NGA5060010HSOSA 33,0 24,0 19,0 16,0 11,9 6,80 410 2,90 1,90 1,23 1,00
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 10,6 740 6,00 4,90 3,70 2,20 1,40 0,98 0,62 0,40 0,33
A512/1,2S NGA51201D2HS0SA 3,92 2,67 2,07 1,69 1,26 0,77 0,51 0,35 0,21 0,13 0,10
A512/2 S NGA5120002HSO0SA 6,20 4,20 3,40 2,80 2,10 1,50 0,86 0,58 0,36 0,23 0,19
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 10,6 7,40 6,00 4,90 3,70 2,20 1,40 0,98 0,62 0,40 0,33
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 19,0 13,0 11,0 8,80 6,50 3,80 2,20 1,60 1,10 0,75 0,63
A512/10 S NGA5120010HSOSA 33,0 24,0 19,0 16,0 19 6,80 410 2,90 1,90 1,23 1,00
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 47,0 33,0 27,0 22,0 16,0 10,2 6,43 4,40 2,80 1,80 1,50
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 46,1 38,8 32,1 27,0 213 13,8 8,30 6,00 4,00 2,60 2,20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 75,5 54,8 47,2 39,9 30,0 19,1 1,2 7,90 5,10 3,30 2,70
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 86,0 69,0 57,0 47,0 36,0 23,0 13,0 9,20 6,70 4,40 3,60
A512/55 A NGA5120055HS0CA 114 89,8 78,7 65,3 50,2 34,2 19,5 14,0 9,20 6,10 5,00
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 145 108 91,9 75,9 58,1 e 22,3 15,8 10,3 6,80 5,60
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 120 100 88,1 75,4 60,4 38,6 24,3 17,4 1,5 7,50 6,20
A512/85 A NGA5120085HS0CA 193 154 135 112 85,0 56,0 32,0 23,0 14,7 9,80 8,00
A512/115A NGA5120115HS0CA 244 192 170 140 107 64,0 38,0 27,0 18,0 13,0 10,4
A512/120 A NGA5120120HSOCA 293 221 178 147 112 69,5 40,9 28,9 18,6 12,3 10,2
A512/140 A NGA5120140HSOCA 315 244 198 166 128 79,7 477 33,8 22,0 14,5 1,9
A512/200 A NGA5120200HS0OCA 381 313 258 222 176 110 68,1 48,5 32,0 211 17,3

" Abmessungen gelten auch fiir andere Polvarianten / Gehduse 7
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Sonnenschein A500

Konstantstromentladung

1,75 V/Z - Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung ‘ Sachnummer ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 20 min ‘ 30 min ‘ 1h 3h ‘ 5h

A502/10'S NGA5020010HSOSA 35,0 26,0 20,0 17,0 12,3 6,90 4,20 3,00 1,90 1,25 1,02
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 11,3 7,90 6,20 510 3,80 2,30 1,40 0,99 0,62 0,41 0,34
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 412 2,82 2,15 1,74 1,30 0,78 0,51 0,35 0,22 0,13 0,10
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 11,3 7,90 6,20 510 3,80 2,30 1,40 0,99 0,62 0,41 0,34
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 20,0 14,0 11,0 9,20 6,80 3,90 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A506/10 S NGA5060010HSOSA 35,0 26,0 20,0 17,0 12,3 6,90 4,20 3,00 1,90 1,25 1,02
A508/3,5 8 NGA50803D5HS0SA 11,3 7,90 6,20 510 3,80 2,30 1,40 0,99 0,62 0,41 0,34
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 412 2,82 2,15 1,74 1,30 0,78 0,51 0,35 0,22 0,13 0,10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 6,80 4,60 3,50 2,90 2,20 1,50 0,87 0,59 0,36 0,24 0,19
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 11,3 7,90 6,20 5,10 3,80 2,30 1,40 0,99 0,62 0,41 0,34
A512/6,5 S NGA51206D5HSOSA 20,0 14,0 11,0 9,20 6,80 3,90 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A512/10 S NGA5120010HSOSA 35,0 26,0 20,0 17,0 12,3 6,90 4,20 3,00 1,90 1,25 1,02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 51,0 36,0 28,0 23,0 17,0 10,4 6,53 4,50 2,90 1,80 1,54
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 54,2 414 34,5 28,6 219 14,2 8,50 6,10 4,00 2,70 2,20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 84,7 60,3 49,0 42,0 31,3 19,7 11,5 8,10 5,20 3,40 2,80
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 103 74,0 61,0 50,0 37,0 24,0 13,0 9,40 6,80 4,50 3,70
A512/55 A NGA5120055HS0CA 139 99,0 84,3 69,5 52,5 35,0 19,9 14,2 9,30 6,20 510
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 168 118 98,3 80,4 60,5 36,4 22,7 16,1 10,4 6,90 5,60
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 140 1 95,7 819 63,8 40,0 24,9 17,8 1,7 7,60 6,30
A512/85 A NGA5120085HSOCA 226 169 144 120 90,0 58,0 33,0 23,0 15,0 9,90 8,10
A512/115A NGA5120115HS0CA 282 204 179 148 112 66,0 39,0 28,0 19,0 13,0 10,5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 330 235 188 155 116 71,6 419 29,5 19,0 12,6 10,5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 357 264 211 176 133 82,3 489 34,5 22,3 14,8 12,2
A512/200 A NGA5120200HS0OCA 437 349 282 237 183 115 70,0 49,7 32,3 215 17,7

1,70 V/Z - Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung Sachnummer 15 min 30 min

A502/10 S NGA5020010HSOSA 37,0 27,0 20,0 17,0 12,6 7,00 4,20 3,00 1,90 1,25 1,02
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 12,1 8,30 6,30 5,20 3,90 2,30 1,40 1,00 0,63 0,41 0,34
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 4,32 2,91 2,19 1,77 1,31 0,79 0,52 0,35 0,22 0,13 0,10
A506/3,5S NGA50603D5HS0SA 12,1 8,30 6,30 5,20 3,90 2,30 1,40 1,00 0,63 0,41 0,34
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 21,0 15,0 12,0 9,50 6,90 3,90 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A506/10 S NGA5060010HSOSA 37,0 27,0 20,0 17,0 12,6 7,00 4,20 3,00 1,90 1,25 1,02
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 12,1 8,30 6,30 5,20 3,90 2,30 1,40 1,00 0,63 0,41 0,34
A512/1,2S NGA51201D2HS0SA 4,32 2,91 2,19 1,77 1,31 0,79 0,52 0,35 0,22 0,13 0,10
A512/2 S NGA5120002HSO0SA 7,40 4,80 3,60 3,00 2,20 1,50 0,88 0,60 0,37 0,24 0,19
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 12,1 8,30 6,30 5,20 3,90 2,30 1,40 1,00 0,63 0,41 0,34
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 21,0 15,0 12,0 9,50 6,90 3,90 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A512/10 S NGA5120010HS0SA 37,0 27,0 20,0 17,0 12,6 7,00 4,20 3,00 1,90 1,25 1,02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 54,0 39,0 30,0 24,0 17,0 10,5 6,57 4,60 2,92 1,80 1,54
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 61,7 43,3 36,1 29,6 22,4 14,4 8,60 6,20 410 2,70 2,20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 92,0 64,3 50,1 43,3 32,0 20,0 1,6 8,20 5,30 3,40 2,80
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 115 79,0 64,0 52,0 38,0 24,0 13,0 9,50 6,80 4,50 3,70
A512/55 A NGA5120055HS0CA 151 106 86,8 72,0 53,9 35,5 20,1 14,3 9,30 6,20 510
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 178 125 101 82,6 61,6 36,9 22,9 16,2 10,4 6,90 5,60
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 158 121 104 86,2 65,9 40,6 251 17,9 1,7 7,60 6,30
A512/85 A NGA5120085HS0CA 244 182 149 125 93,0 59,0 33,0 23,0 15,1 9,90 8,10
A512/115A NGA5120115HS0CA 310 215 183 153 114 67,0 39,0 28,0 19,0 13,0 10,5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 367 249 196 161 119 731 42,7 29,9 19,2 12,8 10,5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 397 282 222 183 137 84,1 49,9 35,1 22,6 15,0 12,2
A512/200 A NGA5120200HS0OCA 486 380 300 251 191 17 71,4 50,6 32,8 21,8 17,7
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Network Power > Sonnenschein A500 > Konstantstromentladung GNB

InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Konstantstromentladung

1,65 V/Z - Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung ‘ Sachnummer ‘ 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min ‘ 20 min ‘ 30 min ‘ 1h 3h ‘ 5h

A502/10'S NGA5020010HS0SA 39,0 28,0 21,0 17,0 12,7 710 4,30 3,00 1,90 1,25 1,02
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 12,7 8,50 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A506/1,2 S NGA50601D2HSOSA 4,52 2,96 2,22 1,79 1,32 0,80 0,52 0,36 0,22 0,13 0,10
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 12,7 8,50 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 23,0 15,0 12,0 9,60 7,00 4,00 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A506/10 S NGA5060010HSOSA 39,0 28,0 21,0 17,0 12,7 7,10 4,30 3,00 1,90 1,25 1,02
A508/3,5 8 NGA50803D5HS0SA 12,7 8,50 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 4,52 2,96 2,22 1,79 1,32 0,80 0,52 0,36 0,22 0,13 0,10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 7,80 4,90 3,70 3,00 2,20 1,50 0,88 0,60 0,37 0,24 0,19
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 12,7 8,50 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A512/6,5 S NGA51206D5HSOSA 23,0 15,0 12,0 9,60 7,00 4,00 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A512/10 S NGA5120010HSOSA 39,0 28,0 21,0 17,0 12,7 7,10 4,30 3,00 1,90 1,25 1,02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 58,0 41,0 30,0 24,0 18,0 10,6 6,61 4,60 2,92 1,80 1,54
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 67,5 454 37,1 30,2 22,7 14,4 8,60 6,20 410 2,70 2,20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 98,9 67,0 51,1 44,0 32,4 20,1 1,7 8,20 5,30 3,40 2,80
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 121 82,0 66,0 53,0 39,0 24,0 13,0 9,50 6,80 4,50 3,70
A512/55 A NGA5120055HS0CA 161 112 88,4 73,6 54,7 35,7 20,2 14,4 9,30 6,20 510
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 185 130 102 83,2 61,7 37,1 23,0 16,2 10,4 6,90 5,60
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 178 129 108 88,8 67,0 40,9 25,2 17,9 1,7 7,60 6,30
A512/85 A NGA5120085HSOCA 259 192 152 128 94,0 59,0 33,0 24,0 15,1 9,90 8,10
A512/115A NGA5120115HS0CA 332 222 186 156 116 67,0 39,0 28,0 19,0 13,0 10,5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 387 260 201 165 122 74,0 43,1 30,1 19,2 12,8 10,5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 423 294 229 189 141 85,4 50,3 354 22,6 15,0 12,2
A512/200 A NGA5120200HSOCA 531 395 313 262 198 120 72,1 51,0 32,8 21,8 17,7

1,60 V/Z - Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung Sachnummer 15 min 30 min

A502/10 S NGA5020010HSOSA 42,0 29,0 21,0 17,0 12,8 7,10 4,30 3,00 1,90 1,25 1,02
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 13,1 8,70 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 4,66 3,00 2,24 1,80 1,33 0,80 0,52 0,36 0,22 0,13 0,10
A506/3,5S NGA50603D5HS0SA 13,1 8,70 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 24,0 16,0 12,0 9,70 7,00 4,00 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A506/10 S NGA5060010HSOSA 42,0 29,0 21,0 17,0 12,8 7,10 4,30 3,00 1,90 1,25 1,02
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 13,1 8,70 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A512/1,2 S NGA51201D2HS0OSA 4,66 3,00 2,24 1,80 1,33 0,80 0,52 0,36 0,22 0,13 0,10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 8,20 5,00 3,70 3,10 2,20 1,50 0,89 0,60 0,37 0,24 0,19
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 13,1 8,70 6,50 5,30 3,90 2,30 1,40 1,01 0,63 0,41 0,34
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 24,0 16,0 12,0 9,70 7,00 4,00 2,30 1,60 1,10 0,76 0,63
A512/10 S NGA5120010HS0SA 42,0 29,0 21,0 17,0 12,8 7,10 4,30 3,00 1,90 1,25 1,02
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 61,0 42,0 31,0 25,0 18,0 10,7 6,62 4,61 2,92 1,80 1,54
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 71,8 46,9 37,7 30,7 22,9 14,5 8,60 6,20 410 2,70 2,20
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 105 68,7 51,8 44,4 32,6 20,1 1,7 8,20 5,30 3,40 2,80
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 127 85,0 67,0 54,0 39,0 24,0 13,0 9,50 6,80 4,50 3,70
A512/55 A NGA5120055HS0CA 169 116 89,3 74,6 55,2 35,8 20,2 14,4 9,30 6,20 510
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 191 133 103 83,5 61,8 37,2 23,0 16,2 10,4 6,90 5,60
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 193 135 110 90,3 67,7 411 25,2 18,0 1,7 7,60 6,30
A512/85 A NGA5120085HS0CA 273 199 155 130 95,0 60,0 33,0 24,0 15,1 9,90 8,10
A512/115A NGA5120115HS0CA 343 227 187 158 17 68,0 40,0 28,0 19,0 13,0 10,5
A512/120 A NGA5120120HSOCA 409 267 205 168 124 74,7 43,3 30,2 19,2 12,8 10,5
A512/140 A NGA5120140HSOCA 452 303 235 193 143 86,3 50,6 354 22,6 15,0 12,2
A512/200 A NGA5120200HS0CA 581 411 323 269 202 121 72,4 51,1 32,8 21,8 17,7
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InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Konstantleistungsentladung

1,85 V/Z - Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung ‘ Sachnummer 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min 20 min 30 min 45 min

A502/10°S NGA5020010HSOSA 56,0 50,0 41,0 33,0 27,0 20,0 16,0 13,0 9,00
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 41,0 34,0 26,0 21,0 17,0 13,0 11,0 9,00 6,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 21,4 17,2 12,2 10,3 8,60 6,60 490 4,00 3,00
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 62,0 51,0 38,0 32,0 26,0 20,0 16,0 13,0 9,00
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 120 100 73,0 60,0 51,0 38,0 28,0 23,0 16,0
A506/10 S NGA5060010HS0SA 167 149 124 98,0 80,0 60,0 49,0 39,0 28,0
A508/3,58 NGA50803D5HS0SA 83,0 68,0 51,0 42,0 35,0 27,0 22,0 17,0 12,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 42,7 34,4 24,3 20,7 17,2 13,2 9,80 8,00 5,90

A512/2 S NGA5120002HS0SA 74,0 60,0 440 36,0 30,0 23,0 17,0 14,0 10,0
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 124 102 77,0 63,0 52,0 40,0 33,0 26,0 18,0
A512/6,5 S NGA51206D5HSOSA 240 200 146 120 102 76,0 56,0 46,0 32,0
A512/10 S NGA5120010HS0OSA 880) 298 248 195 160 120 98,0 78,0 56,0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 485 433 352 295 252 192 150 119 87,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 686 463 387 324 278 225 170 140 105
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 857 751 568 479 400 310 251 200 144
A512/40 A NGA5120040HSOCA! 958 848 703 578 490 395 300 243 178
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1348 1172 922 844 718 572 457 367 269
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 1618 1414 1096 963 807 625 459 369 271
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 1180 1113 991 861 763 659 500 411 307
A512/85 A NGA5120085HS0CA 1979 1802 1527 1310 1118 905 690 565 425
A512/115A NGA5120115HS0CA 2808 2531 2009 1705 1439 1155 872 702 512
A512/120 A NGA5120120HS0CA 3350 2862 2300 1895 1583 1200 938 757 583
A512/140 A NGA5120140HS0OCA 3674 3172 2549 2101 1755 1330 1040 839 647
A512/200 A NGA5120200HS0OCA 4690 4102 3449 2843 2375 1800 1408 1135 875

1,80 V/Z - Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung Sachnummer 15 min 20 min 30 min

A502/10 S NGA5020010HS0SA 56,0 53,0 44,0 35,0 29,0 21,0 17,0 14,0 10,0
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 45,0 38,0 28,0 22,0 19,0 14,0 11,0 9,00 6,00
A506/1,2 S NGA50601D2HSOSA 23,5 19,1 13,3 10,9 9,10 6,90 5,10 410 3,00
A506/3,5S NGA50603D5HS0SA 68,0 57,0 42,0 33,0 28,0 21,0 17,0 13,0 10,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 128 112 80,0 63,0 54,0 40,0 30,0 24,0 17,0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 168 159 131 104 86,0 64,0 51,0 41,0 29,0
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 91,0 76,0 56,0 44,0 37,0 28,0 23,0 18,0 13,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 47,0 38,3 26,5 21,7 18,1 13,7 10,2 8,20 6,00

A512/2 S NGA5120002HSO0SA 83,0 68,0 49,0 38,0 32,0 24,0 18,0 15,0 11,0
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 136 114 84,0 66,0 56,0 42,0 34,0 27,0 19,0
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 256 224 160 126 108 80,0 60,0 48,0 34,0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 336 318 261 209 172 128 101 81,0 59,0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 584 485 384 309 269 203 156 124 90,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 623 666 418 360 303 240 180 146 109
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1036 850 637 517 433 330 264 210 151
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 1092 1007 758 646 538 415 318 255 186
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1555 1362 1014 888 77 606 478 382 278
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 1955 1634 1181 1041 873 669 489 390 283
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 1459 1316 1109 989 851 693 544 441 327
A512/85 A NGA5120085HS0CA 2279 2132 1684 1487 1245 970 740 600 447
A512/115A NGA5120115HS0OCA 3189 2873 2190 1888 1569 1209 926 739 535
A512/120 A NGA5120120HSOCA 3763 3276 2543 2027 1720 1285 966 794 608
A512/140 A NGA5120140HSOCA 4127 3631 2819 2246 1906 1424 1070 880 674
A512/200 A NGA5120200HSOCA 5268 4695 3815 3040 2580 1928 1449 1191 912
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InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Konstantleistungsentladung

1,75 V/Z - Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung ‘ Sachnummer 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min 20 min 30 min 45 min

A502/10'S NGA5020010HSOSA 60,0 58,0 45,0 36,0 30,0 22,0 17,0 14,0 10,0
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 49,0 41,0 30,0 23,0 20,0 15,0 12,0 9,00 6,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0OSA 251 20,7 14,0 111 9,30 7,00 5,20 4,20 3,00
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 73,0 62,0 45,0 35,0 29,0 22,0 18,0 14,0 10,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 138 121 86,0 66,0 57,0 42,0 30,0 24,0 17,0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 181 173 135 109 90,0 66,0 51,0 42,0 30,0
A508/3,5 S NGA50803D5HS0SA 97,0 82,0 60,0 46,0 39,0 29,0 23,0 18,0 13,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 50,1 41,4 28,0 22,2 18,6 14,0 10,3 8,30 6,10

A512/2 S NGA5120002HS0SA 91,0 75,0 52,0 40,0 33,0 25,0 18,0 15,0 11,0
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 146 123 89,0 69,0 59,0 44,0 35,0 27,0 19,0
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 276 242 172 132 114 84,0 60,0 48,0 34,0
A512/10 S NGA5120010HS0OSA 361 346 270 219 179 132 103 83,0 60,0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 636 534 407 322 280 209 159 126 91,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 689 616 454 385 320 248 185 150 111
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1118 951 690 538 453 341 271 214 153
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 1226 1074 822 691 569 432 326 261 189
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1799 1496 1102 917 813 626 489 388 281
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 2267 1837 1274 1071 915 693 505 400 288
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 1757 1591 1223 1083 914 721 567 457 336
A512/85 A NGA5120085HS0CA 2561 2292 1847 1557 1329 1018 768 621 460
A512/115A NGA5120115HS0CA 3642 3101 2374 1986 1653 1255 956 759 547
A512/120 A NGA5120120HS0CA 4237 3552 2627 2134 1800 1334 989 815 622
A512/140 A NGA5120140HS0OCA 4647 3937 2912 2365 1995 1479 1096 904 689
A512/200 A NGA5120200HSOCA 5932 5092 3941 3201 2700 2002 1484 1223 933

1,70 V/Z - Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung Sachnummer 15 min 20 min 30 min

A502/10 S NGA5020010HS0SA 64,0 60,0 46,0 38,0 31,0 22,0 17,0 14,0 10,0
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 53,0 44,0 31,0 24,0 20,0 15,0 12,0 9,00 7,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 26,8 219 14,4 11,2 9,40 7,10 5,20 4,20 3,10
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 80,0 66,0 46,0 36,0 30,0 22,0 18,0 14,0 10,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 150 126 88,0 68,0 58,0 42,0 31,0 24,0 17,0
A506/10 S NGA5060010HS0SA 193 180 139 113 92,0 67,0 52,0 42,0 30,0
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 106 88,0 61,0 48,0 40,0 30,0 24,0 19,0 13,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 53,7 43,7 28,8 22,4 18,8 141 10,4 8,40 6,10

A512/2 S NGA5120002HSO0SA 99,0 80,0 53,0 41,0 34,0 25,0 19,0 15,0 11,0
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 159 131 92,0 72,0 60,0 45,0 35,0 28,0 20,0
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 300 252 176 136 116 84,0 62,0 48,0 34,0
A512/10 S NGA5120010HSOSA 385 360 278 226 185 135 103 84,0 60,0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 688 573 418 331 285 212 161 127 91,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 776 652 482 395 330 253 187 151 112
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1214 1037 726 558 465 347 274 216 155
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 1391 1157 870 719 587 441 331 264 191
A512/55 A NGA5120055HS0CA 1912 1624 1163 935 834 636 493 392 283
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 2406 2022 1348 1088 940 707 514 405 290
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 1959 1739 1322 1142 954 739 577 464 340
A512/85 A NGA5120085HS0CA 2900 2486 1993 1607 1381 1045 786 634 469
A512/115A NGA5120115HS0OCA 4106 3361 2511 2030 1703 1281 971 770 553
A512/120 A NGA5120120HSOCA 4536 3800 2690 2201 1849 1365 1008 830 632
A512/140 A NGA5120140HSOCA 4974 4211 2981 2440 2050 1513 1117 920 700
A512/200 A NGA5120200HSOCA 6350 5446 4034 3302 2774 2048 1512 1245 948
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InpustriaL Power

Sonnenschein A500

Konstantleistungsentladung

1,65 V/Z - Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung ‘ Sachnummer 5 min ‘ 10 min ‘ 15 min 20 min 30 min 45 min
A502/10° S NGA5020010HSOSA 68,0 62,0 47,0 38,0 31,0 23,0 17,0 14,0 10,0
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 57,0 46,0 31,0 24,0 20,0 15,0 12,0 9,00 7,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 28,2 22,6 14,7 11,2 9,50 7,10 5,20 4,20 3,10
A506/3,5 S NGA50603D5HS0SA 85,0 68,0 47,0 36,0 30,0 23,0 18,0 14,0 10,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 160 129 90,0 69,0 59,0 43,0 31,0 25,0 18,0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 205 186 142 114 93,0 68,0 52,0 42,0 30,0
A508/3,5 S NGA50803D5HS0SA 113 91,0 62,0 49,0 41,0 30,0 24,0 19,0 13,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 56,4 45,3 29,4 22,5 18,9 14,2 10,5 8,40 6,10
A512/2 S NGA5120002HS0SA 103 82,0 54,0 41,0 34,0 25,0 19,0 15,0 11,0
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 170 137 93,0 73,0 61,0 45,0 35,0 28,0 20,0
A512/6,5 S NGA51206D5HSOSA 320 258 180 138 118 86,0 62,0 50,0 36,0
A512/10 S NGA5120010HS0OSA 410 371 283 229 187 136 104 84,0 61,0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 741 601 423 335 288 213 161 128 92,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 854 693 501 400 335 255 188 152 112
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1310 1095 746 569 47 351 276 217 155
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 1514 1235 902 729 597 446 888 265 192
A512/55 A NGA5120055HS0CA 2005 1726 1204 945 845 642 496 394 284
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 2548 2176 1404 1098 954 715 519 409 292
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 2139 1853 1395 171 976 749 582 466 34
A512/85 A NGA5120085HS0CA 3115 2719 2109 1663 1410 1060 797 642 474
A512/115A NGA5120115HS0CA 4304 3582 2603 2057 1732 1296 980 776 557
A512/120 A NGA5120120HS0CA 4847 4002 2761 2246 1883 1387 1022 843 640
A512/140 A NGA5120140HS0OCA 5316 4435 3060 2489 2087 1538 1133 934 709
A512/200 A NGA5120200HSOCA 6786 5736 4142 3369 2825 2081 1533 1264 959

1,60 V/Z - Entladung in W/Block bei 20 °C

Typbezeichnung Sachnummer 15 min 20 min 30 min

A502/10 S NGA5020010HS0SA 73,0 63,0 48,0 38,0 31,0 23,0 17,0 14,0 10,0
A504/3,5S NGA50403D5HS0SA 59,0 46,0 32,0 25,0 20,0 15,0 12,0 9,00 7,00
A506/1,2 S NGA50601D2HS0SA 29,2 23,1 14,8 11,3 9,50 7,10 5,20 4,20 3,10
A506/3,5S NGA50603D5HS0SA 89,0 69,0 47,0 37,0 31,0 23,0 18,0 14,0 10,0
A506/6,5 S NGA50606D5HS0SA 168 132 92,0 70,0 59,0 43,0 31,0 25,0 18,0
A506/10 S NGA5060010HSOSA 218 190 144 115 94,0 68,0 52,0 42,0 30,0
A508/3,5S NGA50803D5HS0SA 119 93,0 63,0 49,0 41,0 30,0 24,0 19,0 13,0
A512/1,2 S NGA51201D2HS0SA 58,4 46,2 29,7 22,5 19,0 14,2 10,5 8,40 6,20

A512/2 S NGA5120002HSO0SA 106 84,0 55,0 42,0 34,0 25,0 19,0 15,0 11,0
A512/3,5S NGA51203D5HS0SA 178 139 95,0 74,0 61,0 45,0 36,0 28,0 20,0
A512/6,5 S NGA51206D5HS0SA 336 264 184 140 118 86,0 62,0 50,0 36,0
A512/10 S NGA5120010HS0SA 437 381 287 231 188 136 104 85,0 61,0
A512/16 G5 NGA5120016HSOBA 783 621 426 338 289 214 162 128 92,0
A512/25 G5 NGA5120025HS0BA 908 725 514 403 339 256 189 153 113
A512/30 G6 NGA5120030HSOBA 1393 1121 755 576 474 352 276 218 156
A512/40 A NGA5120040HSOCA' 1577 1299 923 735 603 449 334 266 192
A512/55 A NGA5120055HS0CA 2107 1800 1231 957 851 645 498 395 285
A512/60 A NGA5120060HSOCA' 2680 2279 1439 1104 963 719 522 410 293
A512/65 A NGA5120065HS0CA' 2315 1976 1443 1183 987 754 584 468 342
A512/85 A NGA5120085HS0CA 3264 2923 2190 1700 1427 1069 804 648 477
A512/115A NGA5120115HS0OCA 4467 3755 2665 2073 1750 1306 985 780 560
A512/120 A NGA5120120HSOCA 5135 4156 2812 2276 1906 1403 1032 852 646
A512/140 A NGA5120140HSOCA 5631 4606 3117 2522 2113 1555 1144 945 716
A512/200 A NGA5120200HSOCA 7189 5957 4218 3413 2860 2104 1548 1279 969
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Network Power > Service

Batterieservice — Energielésungen

GNB

InpustriaL Power

Wir halten lhr Geschaft in Bewegung

GNB?®? ist der Experte

Wer kénnte sich dieser Aufgabe besser annehmen als die Experten von GNB - mit
Uber 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Anwendung von
Batterien.

Verlassen Sie sich bei der Wartung lhrer Batterien und Ladegerate auf die
Experten: Ein GNB Service Vertrag garantiert lhnen erhebliche wirtschaft-
liche Vorteile durch Zeit- und Kosteneinsparung, sowie erhéhte Sicherheit
und Verfiigbarkeit Ihres Energiesystems!

Power-Anwendungen

CE-Bestimmungen
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SGNB

InoustriaL Powzr

Installation von Batterien und Systemen fiir Network

> Entwicklung von Komplettldsungen: Vom Konzeptentwurf tber die
Installation bis hin zur Inbetriebnahme

> Installation gemaB rechtlichen Vorgaben und Sicherheitsbestimmungen,
einschlieBlich CE-Zertifizierung durch zugelassene Installationstechniker

> Schulung und Zertifizierung von externen Installationstechnikern gemag

-+— Inspektionsvertrag
+ Wartungsvertrag
-+— Laufzeitgarantie-Vertrag

+— Full Service Vertrag
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GNB

InpustriaL Power

A Division of Exide Technologies
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Exide Technologies, ist mit Niederlassungen in mehr als 80 Landern einer der weltweit groBten Hersteller und Recycler von
Blei-Saure-Batterien. Exide bietet ein umfassendes und auf Kunden zugeschnittenes Programm fir Losungen zur Speicherung
elektrischer Energie. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Technologien ist Exide Technologies
geschatzter Partner der Erstausriister und bedient den Ersatzteilmarkt fir Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich.

GNB Industrial Power - ein Geschéftsbereich von Exide Technologies — bietet eine umfangreiche Palette an Speicherprodukten
und Dienstleistungen. Hierzu gehéren Anwendungen fiir Telekommunikationssysteme, fir den Schienenverkehr, den Bergbau,
der Photovoltaik (Solarstrom), fir unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), der Energieversorgung und -verteilung sowie fiir
Gabelstapler und Elektrofahrzeuge.

Exide Technologies ist stolz auf seine Bestrebungen zum Umweltschutz. Das Unternehmen hat einen integrierten Ansatz fir die
Herstellung, den Vertrieb und das Recycling von Bleisdureakkumulatoren ins Leben gerufen, um den gesamten Lebenszyklus
seiner Produkte sicher und verantwortungsbewusst zu gestalten.

NXSA5TGPDF00915 Anderungen vorbehalten

GNB® INDUSTRIAL POWER entwickelt nach-
haltige Energiekonzepte, die durch Effizienz,
www.gnb.com Flexibilitat und Wirtschaftlichkeit tiberzeugen.



