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BESTELLINFORMATIONEN

PROMOTIVE EFB

Die wesentlichen Vorteile

H Die effektivste Losung fur hohen Energiebedarf einschlie3lich Hotelfunktion und
hoéchste Vibrationsfestigkeit

Bis zu 40 % langere Lebensdauer
Verhindert Stillstandszeiten
Uberragende Vibrationsfestigkeit
100 % wartungsfrei

Made in Germany — Hergestellt entsprechend hdchsten Qualitatsstandards

Originalersatzteil — Die grof3en Hersteller vertrauen auf dieses Produkt

Fir mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

Europaische Typ-Nr. (ETN):

740500 120

Artikel-Nummer:

740500 120 E65 2

Kurzbezeichnung: C40
Strichcode: 4016987149065
Verpackungseinheit: 1

Palette / Karton: 0

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]: 12 Bodenleiste: BOO
Batterie-Kapazitat [Ah]: 240 Schaltung: g
Kalteprifstrom EN [A]: 1200 Polart: 1
Lange [mm]: 518 Gehausegrole: C
Breite [mm]: 276 Gewicht gug (kg): 59,77
Ho6he [mm]: 242
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40% LANGERE UBERRAGENDE MADE IN GERMANY ORIGINALERSATZTEIL
LEBENSDAUER VIBRATIONSFESTIGKEIT hergestellt entsprechend die Hersteller vertrauen auf
héchsten Qualitatsstandards dieses Produkt

als jade andere Batteria



DER TECHNOLOGIE MASSSTAB FUR NUTZFAHRZEUGE PROMOTIVE EFB

MISCHELEMENT

Der exklusiv von VARTA® entwickelte Saurezirkulator optimiert die
Ladungsaufnahme und verlgngert durch eine deutliche Reduzierung
der Saureschichlung dieLebensdauer, indem es dig natlrliche
Bewsgung des Fahrzeugs nutzt

UBERRAGENDE

VIBRATIONSFESTIGKEIT

Spritzgegossens Befestigun-
gen und eine zusatzliche
\erbindarbefestigung

nalien selbst den hartesten
Einsatzoedingungen

stand. Herausgeloste Flatten
und beschadigte Verbinder
gehdren der Vergangenheit an
und die Batterieplatten werden
sicher in ihrer Position
gehalten.

Diese innovative Technologie
erfullt selost die hichsten
Anforderungen durch den
Hackeinbau der Batterien.

LANGERE LEBENSDAUER

Unsere innovativen Balterien bieten eine
deutlich l&ngere Lebensdauer als konvantionelle

Batterien.

aauer.

MODERNE
EFB-TECHNOLOGIE

Die Batterie verflgt Uber gin zusatzli-
ches Polyester Scrim zwischen der
Flatte und dem Separator. Digses
Scrim halt das aktive Material in der
Platte und verhindert die Erosion der
IMasse. Das Ergebnis. verbesserte
Widerstandsfahigkeit gegen Tiefentla-
dung und deutlich langere Lebens-

SEHR GERINGER WASSERVERBRAUCH

Der exklusiv von WARTA® entwickslte Labyrinthdecke
mietet 100%ige Auslaufsicherheit — selbst bei einer
Meigung bis 50°.

Kriterien

Promotive EFB

Promotive Silver

(] VARTA

Promotive Blue

Promotive Black

Anzahl der Batterietypen 2 3 5 36
Motorg,tart Tt Motorenstart und Motorenstart und
. . Energiebedarf, . .
Haupteinsatzbereich . . erweiterte erweiterte Motorenstart
el CEl e Stromversorgun Stromversorgun
Hotelfunktion fgJuinig] gung
Slefaeiar e eiEn AufRerordentlich AufRerordentlich Sehr gut Gut

Gesamtbetriebskosten

Technologie

Verbesserte
Nassbatterie

Konventionelle
Nassbatterie

Konventionelle
Nassbatterie

Konventionelle
Nassbatterie

Gitterlegierung

Calcium-Silber-Batterie

Calcium-Silber-Batterie

Calcium-Silber-Batterie

Calcium-Silber-Batterie

Vibrationsfestigkeit

Ubertrifft Long Life
Heavy Duty (Standard
EN4/V3)

Long Life Super Heavy
Duty (Standard EN4/V3)

Long Life Super Heavy
Duty (Standard EN3/V2)

Long Life Super Heavy
Duty (Standard EN2/V1)

Qualitatsniveau

Originalzubehor

Originalzubehor

Originalzubehér

Originalzubehor

Widerstand gegen

Selbstentladung* 21 Monate 18 Monate 15 Monate 12 Monate
(Lagerfahigkeit)
Wasserverbrauch Extrem niedrig Extrem niedrig Sehr niedrig Niedrig

*Im Vergleich zu herkdmmlichen wartungsfreien Batterien




